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1.- INTRODUCCION Y OBJETO DEL ANEJO

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) contribuyen a reforzar el estado de las masas de
agua y reducir el impacto de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de
lluvia.

Las zonas de la urbanizacién objeto de este proyecto, independientemente de su tamano vy
ubicacion, estard dotada de unos porcentajes minimos de superficies permeables en los espacios
libres, para una gestion sostenible de las aguas pluviales, en particular en las zonas verdes o parques,
donde estdn ubicados dichos sistemas.

Por ello el presente anejo tiene por objeto realizar el dimensionamiento de los sistemas de drenajes
necesarios para las zonas de espacios libres.

Para el disefio y e implementacion del sistema proyectado, se han seguido las recomendaciones de
las “GUIAS DE ADAPTACION AL RIESGO DE INUNDACION: SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE”
del Ministerio para la Transicién Ecolégica de Octubre de 2019.

2.- OBJETIVO DE LOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)

El objetivo principal del sistema sostenible de aguas pluviales es detener temporalmente la escorrentia
generada en origen para laminar el caudal pico. Con ello se evita que el agua se dirija directamente
aguas abajo del sistema, reduciendo los problemas asociados a la gestion del sistema de
alcantarillado municipal en tiempo de lluvia, como inundaciones y vertidos por desbordamiento de
los sistemas unitarios (DSU), haciéndolo mds resiliente.

2.1.- Criterios de disefio

Los criterios para el desarrollo y disefo de los sistemas son los siguientes:

e El volumen de almacenamiento depende del drea impermeable, la permeabilidad y la
estabilidad del terreno, los patrones de lluvia del lugar, la porosidad del material drenante
y el espacio disponible.

e Deben vaciarse por infiliracion completamente dentro de las 48 h posteriores al evento de
lluvia.

¢ Una ldmina de geotextil debe revestir el sistema para prevenir que las particulas finas lo
colmaten. También suele colocarse un geotextil a unos 20 cm de la superficie para
proteger la parte inferior de la entrada de sedimentos, y facilitar las labores de
mantenimiento.

o Lospozosrevestidos alcanzan profundidades de 1,5-4 m y requieren de un pretratamiento
con una reja (que impida la entrada de basura y sedimentos) y una abertura de
inspeccién visual, para las tareas de mantenimiento.

2.2.- Beneficios
Los beneficios de los sistemas son los siguientes:

e Reducen el volumen de escorrentia y el caudal pico.

¢ Mejoran la calidad de la escorrentia y preservan el equilibrio natural del agua en su
entforno.

e Pueden servir como mecanismo de riego pasivo para el arbolado o vegetacion de las
dreas adyacentes.

e Los pozos tienen una huella muy pequena y se pueden usar en espacios reducidos.
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e Las zanjas ayudan a distribuir el drea de infiltracién, por lo que reduce el impacto de las
dreas poco permeables.
2.- SOLUCION PROYECTADA

Se proyecta la instalacion de depésitos filtrantes, los cuales se fratan de superficies cubiertas de
vegetacién, con una pendiente pequena, que provoca un flujo lento de la Idmina de escorrentia
superficial.

Ademds del tfratamiento de la escorrentia, que se redliza mediante el filtrado a través de la
vegetacién, se produce una disminucion de la velocidad del agua, lo cual facilita tanto la
sedimentaciéon de ofros contaminantes como la infiltracién del agua.

Dada su amplitud, no son indicadas para zonas con baja disponibilidad de espacio, como pueden
ser las zonas altamente urbanizadas, o en dreas de gran pendiente. Donde se utilizan principalmente
es en los mdargenes y/o medianas de las carreteras en los que se disponga de suficiente espacio, ya
sea como sistema aislado, o como conexién a ofro tipo de SUDS, sirviendo de pretratamiento. Sus
principales ventajas son la efectividad en la eliminacién de sélidos en suspension y su facilidad de
adaptacion a ser construidas junto a grandes dreas impermeables. Ademds tienen una construccion
sencilla, facilitan la evapotranspiracién vy la infiltracién y tienen un gran valor ecolégico.

3.- DISENO
3.1.- Geologia y geotécnia

La geologia y geotecnia del lugar determinan la capacidad de infiltracion y de proteccién de los
acvuiferos. En consecuencia, se deben identificar los principales materiales presentes en el corte
geoldgico de la zona de estudio y la informacion referente a la permeabilidad del terreno. Se ha de
prestar especial atencidén a la presencia y la distancia de estratos con materiales limitantes, como son
las arcillas expansivas, el yeso o la roca.

Se debe conocer la distancia al nivel fredtico vy, si es el caso, su variabilidad estacional. También se
requiere estudiar la estabilidad del terreno y la posibilidad de afectar estructuras adyacentes si se
disena el SUDS contando con infiltracion.

El pardmetro de permeabilidad del suelo se puede obtener como valor de referencia la tabla que se
muestra a continuacion, debiendo comprobarse in situ en la fase de ejecucién las medidas necesarias
dependiendo de las necesidades del terreno.

e el factor minimo de seguridad que ha de aplicarse al valor de permeabilidad obtenido es
1,5, obteniendo con ello el valor de cdiculo del coeficiente de permeabilidad (k).

Muy bueno Bueno | Pobre | Muy pobre

ARENAS Y MEZCLAS DE LIMOS ¥ MEZCLAS LIMQO ARCILLOSO,
GRAVAS DE ARENA, LIMO
ARENA Y GRAVA Y ARCILLA ARCILLA LIMOSA Y ARCILLAS

3.2.- Hidrologia

El disefo propuesto reproduce, en la medida de lo posible, los patrones naturales de drenaje.

3.2.1.- Seleccién del coeficiente de escorrentia
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De los diferentes modelos de produccién de escorrentia superficial, se ha seleccionado el método de
coeficiente de escorrentia.

Para aplicar este método en el contexto de esta guia, el coeficiente de escorrentia C debe ser en la
siguiente tabla.

Zona C
Ajardinada 0,3
Pavimentada permeable 0,7

Pavimentada impermeable 0,9
Cubiertas 1,0

Por lo tanto, el drea impermeable a gestionar por el SUDS serd:

Donde:

Aimp = Area impermeable a gestionar por el SUDS (m?2)
n = NUmero de sub-dreas
Ci = Coeficiente de escorrentia de la sub-drea i (adimensional)

Ai = Superficie de la sub-drea i (m2)

3.3.- Pluviometria

La metodologia que para dimensionar los SUDS es la conocida como Small Storm Hydrology, la cual
asume que el tratamiento y la detencidén prolongada de los eventos pequeinos y frecuentes se traduce
en una reduccidn de los impactos de la escorrentia. Para obtener los pardmetros bdsicos de dicha
metodologia es necesario un estudio pluviométrico y, para esta guia, se utiliza de referencia Sordo-
Ward et al. (pp2019), que los calcula estos volimenes a partir de los episodios identificados de la serie
10-minutal de un registro de 10 anos.

Para relacionar el objetivo de diseno con el dimensionamiento de los SUDS, se utilizan las reglas de
diseno basadas en percentiles de la serie de precipitaciones del afo medio. El valor mds relevante es
el volumen establecido como necesario para producir una laminacién de los caudales vertidos a la
red. El estudio detallado de la pluviometria de Espaia ha permitido relacionar dicho volumen con el
denominado volumen de cantidad (empleado para reducir la canfidad de escorrentia vertida al
medio receptor final). Asi, éste representa el valor de precipitacion de lluvia tal que el 80 % de los
eventos anuales tiene una precipitacién menor o igual a ese valor (V80). Para el dmbito de aplicacion,
se empleard el valor de:

Sevilla V80 = 15 mm = 15 I/m2

En este caso, lo que hace el sistema es tratar totalmente la escorrentia generada por el 80% de los
eventos de la serie anual, fratando parcialmente la escorrentia del 20 % de eventos restantes.

4.- CALCULOS

4.1.- Célculo del volumen de almacenamiento

Con independencia del nivel de prioridad (infiltracién, vertido a cauce o vertido a sistema de
alcantarilado municipal), serd necesario almacenar temporalmente, al menos, la escorrentia
generada por el volumen de lluvia que no es superado por el 80 % de los eventos de precipitacion
(V80). Dicho volumen (VE) puede calcularse mediante la siguiente formula:

VSO

VE = Aimp ﬁ
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Donde:

e VE =Volumen de escorrentia a almacenar en origen (m3)
e Aimp = Area impermeable (m2)

e V80 = Volumen de lluvia de percentil 80% para garantizar cantidad (mm)

4.2.- Calculo del volumen neto disponible en el SUDS

Tras una primera estimacién de la superficie y la profundidad disponible para la cons-truccién del
elemento de almacenamiento temporal, considerando las restricciones de espacio del lugar, debe
estimarse el volumen de almacenamiento en el SUDS (VSUDS), para lo que puede emplearse la
siguiente formula:

m
Vsups = § Ap;-h;-my
i=1

Donde:

e m=NUmero de capas diferentes
e ni=Porosidad de la capa i (adimensional)
e Ab,i=Areadelabase de la capai (m2)

e hi=Profundidad de la capa i (m)

4.3.- Comprobacion del tiempo de vaciado

Con el objetivo de que el volumen de almacenamiento del SUDS esté disponible para lluvias
sucesivas, es recomendable que el periodo de vaciado completo no supere las 48 h.

Para comprobar si el SUDS se vacia en menos de 48 h se considera el vaciado tanto por la base como
por los laterales de la capa con mayor volumen de almacenamiento de agua, mediante la siguiente

férmula:
A
: mn- Ab h’max + ?b
vaciado — L-P hmax +ﬂ
2 P
Donde:

e tvaciado= Tiempo de vaciado (h)
e n=Porosidad de la capa con mayor volumen de almacenamiento Util.

e Por ejemplo, en la Figura é se emplearia el indice de huecos de las cajas que indicase el
fabricante.

e Ab = Area de la base (m). Siguiendo el ejemplo de la Figura 6 y siguiendo LT la longitud
total de la zanja: Ab=eT ‘LT

e k= Coeficiente de permeabilidad (m/h)
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P = Perimetro de la base (m)

hmax = Columna de agua mdaxima desde la base de la estructura de infiltracién (m)

4.- CALCULO DE CAUDALES

El estudio hidroldgico se realiza con el cdlculo de los caudales de pluviales drenados por cada zona,
mediante la aplicacion de diferentes métodos de cdiculo que se adaptan a las caracteristicas
geométricas v fisicas de las cuencas.

El proceso seguido para los cdlculos es el siguiente:

Determinacién del coeficiente medio de escorrentia, a partir de las superficies de las
cuencas definidas y coeficientes unitarios de cada zona.

Cdlculo de la Intensidad de lluvia por diferentes métodos, para cada periodo de retorno
considerado.

Andlisis comparativo de los resultados anteriores y eleccion de la intensidad de lluvia para
cada periodo de retorno considerado.

Cdlculo del caudal méximo para cada periodo de retorno considerado y su aplicaciéon a
los diferentes casos a considerar en el presente Proyecto.

4.1.- Caudales de aguas de escorrentia.

Para la obtencién de los caudales de cdlculo se emplea el método hidrometeoroldgico de la
Instruccion de Drenaje de Carreteras 5.2-1.C., segun la cual, el caudal de escorrentia se obtiene de la

expresion:

Siendo:

O=—_"t "

Q= Caudal en m3/sg

C = Coeficiente de escorrentia

It = Intensidad en mm/h del aguacero de duracién igual al tiempo de concentracion de
la cuenca y el periodo de retorno considerado

A = Superficie de la cuenca en m2

K = Coeficiente que depende de las unidades con las que entremos en la anterior
expresion. Coeficiente de Escorrentia medio

4.1.1.- Coeficiente de escorrentia medio

El Coeficiente de Escorrentia medio es la media ponderada de los coeficientes de escorrentia y
superficies parciales que componen la zona total considerada.

> A4S,

M)

Como valores de los coeficientes de escorrentia medios unitarios adoptados para los distintos tipos de
superficies son los siguientes, obtenidos de la tabla al efecto del Manual Saneamiento de Uralita:

Viales con pavimento asfdltico: 0,90

Superficies edificadas: 0,85
Zonas verdes: 0,25
Zona deportiva o similar: 0,60

A cada tipo de superficie se le aplicard el coeficiente de escorrentia adecuado a su composicién.
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NA DEL ALJARAEES

e Areaslibres:

Se considera una escorrentia de 0,25 para la superficie de la zona verde (90%) y de 0,40 para la zona
de paseos de albero (10%):

Cé6=0,25x0,90 + 0,40 x 0,10= 0,265

4.1.2.- intensidad de lluvia

La intensidad de lluvia es el caudal de agua que pasa una determinada superficie, es decir, el
volumen de agua caido por unidad de tiempo y superficie. Se mide habitualmente en mm/h o en
I/(s*Ha)

Para la obtencién de la intensidad empleamos la siguiente expresion:

(g0.1_0.1)
It |l | 280

1d | (Id)

It (mm/h) Intensidad media correspondiente al intervalo de duracién t.
Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitacién, correspondiente al periodo de retorno
considerado.

Pd (mm) = Precipitacién total diaria correspondiente al periodo de retorno considerado.

Pd

ld=—
24

11 (mm/ h) = Intensidad horaria de precipitacién correspondiente al periodo de retorno considerado.
Para (11/1d) tomamos el valor de 8,50 recomendado en las Instrucciones Técnicas para Redes de
Saneamiento de ALJARAFESA para la zona de Sevilla, como se aprecia en el siguiente grdfico.

Como valor de t se toma el tiempo de concentracion de la cuenca completa (5 minutos).
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARKES

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 10:44

Para el cdiculo de la Precipitacion media méxima vamos a emplear dos métodos, mediante datos
pluviométricos y el método de la Direccion General de Carreteras (Isolineas del MOPU).

e Datos pluviométricos:
Para el cdlculo de las precipitaciones mdximas diarias segun este método vamos a emplear los datos
obtenidos de la Estacién Pluviométrica N° 5783 “SEVILLA AEROPUERTO” del Instituto Nacional de
Meteorologia (I.N.M.). Dicha estacién se sitUa muy cerca de la obra y a la vez, sus datos son muy
fiables y son extensamente empleados en estudios pluviométricos para el drea metropolitana de

Sevilla.

5.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS

e ESPACIO LIBRE AL1

CALCULD SUPERFICIE INPERMEABLE

SUPERF.

CALCULO VOLUMEN ESCORBENTIA GESTIONAR

B

nz

SUPERFICIES TIPD SUPERFICIE COEF_ IMPERMEABLE SUPERF. ¥ 80 (mm) ¥OLUMEN | ¥OLUMEN GENERADO
[m?) ESCORRENTIA| EQUIYALENTE IMPERMEABLE [m?) PERCENTIL [m*)
[m’)
3.907.40 Zona Ajardinada 03 1172,22 117222 B 17.58
RESULTADO ENSAYD BRITANICO (K) 1.000000E-05 mis
VALOR DE PERMEABILIDAD PARA CALCULO (k) S b
[APLICANDO FACTOR DE SEGURIDAD DE 15] 0024 mih
MTFA - Fiars of o dlouids S wodeman rasl poceranis, so doderd raslizar snsaws oo huesos do la Gravg
sodareian gz oana of raliaas paptinar A eoleman gonerads of Coofiniants ot huovosind
FOTAE SUHPERFICIE INPERMEASLE FRrey
— —r
h1
TTAL SUHPERFICIE AMEITG e nat /7 A "& _';‘ Ppa|
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

ALJARAFE

GMU MAIRENA DEL

ENTRADA

07/09/2022 10:44

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIRENA DEL ALJARKES

CALCULD YOLUMEN DISPONIBLE SUDS (Depositos de Graval

er ha h: hr Ly Yolumen Yolumen neto
m) m m | m | ) [ercavacionmn] (w7
&0 15 1 | 250 | w00 2.250,00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

s

COMPROBACION TIEMPO DE ¥ACIADO

153 (Botharr,

o zantacta

delabare

-Farlatants,

on el torrena.

n

Porosidad dela capa

e ESPACIO LIBRE AL2

CALCULO SUPERFICIE IMPERMEABLE

K fensayo] K [caloula) 8
s e i [graval| &y (m) [ (m) Plm] AP
0,0000100 0,024 03 |900,00| 100 150,00 E.00
0,0000100 0,024 03 | 000 | oo0 0,00
0.0000100 0024 03 000 ( 0.00 ooo
0,0000100 0,024 03 | 000 | ooo 0,00
Vesioda™  TIMpo de waciado (W] < 48 h A
= Cosfisiente de permeabilidad (mih) 2.n-Ay | Pmax + {
P = Perimetrode s base [m) bractado = ———— (M A,
P = Columna de agua misima (m) ke-p max | Ab
B = Areadelabasedels oapa 2 P

CALCULD YOLUMEN ESCORRENTIA GESTIONAR

SUPERF.
¥OLUMEN
SUPERFICIES COEF. IMPERMEABLE SUPERF. ¥ &0 (mm) YOLUMEN
my | MO SUPERFICIE | o norRenTIA| EQUIVALENTE IMPERMEABLE (m?) PERCENTIL GEN[I'Z“F:ADD
fm) )
288825 Zona Ajardinada 03 866,48 866,48 15 13.00
RESULTADD ENSAYO BRITANICO (K) 1.000000E-05 mis
VALOR DE PERMEABILIDAD PARA CALCULD (k) = ml
[APLIGANDO FACTOR DE SEGURIDAD DE1,5) 0024 ik
ATTA. Farz slediraly A3 vodeman el nocssani. 5o doberd raafinar snsaue o Auscos
e e Fraecs sedeceinracta para o nelian g apiiar of vobumen genersds of Cosfisisnts de
Furacor il
tr
FTOTAL SUPERFICIE INPERNEASLE FEE. A
TOTAL SUPERFICIE AMSITG £ ERFEF
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 10:44

NA DEL ALJARAEES

CALCULD YOLUMEN DISPONIBLE SUDS [Depositos de Grava)

er hy hz hy Ly Yolumen ¥olumen neto
m) (m) m | m | (m) |ezcavacién (m?) m?)
20 15 1 2,50 | 4000 2.000,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0.00 0.00
COMPROBACION TIEMPO DE VACIADD
HMikad 153 (Biothors. 1 idaralainfi delabare Farlatanta, ol tiomea 4
d conbastazan eltarrenn.
TR "[m]'”] rfaranal| By (03 | P () Pim) P | e ()
0.0000700 0,024 03 |8o0000( 1.00 120,00 BET
0.0000100 0,024 03 0,00 0,00 0,00
0.0000100 0,024 03 0,00 0,00 0,00
0.0000100 0,024 0.3 0.00 0.00 0.00
(198 = Tiempode vaciado[h) < 48 h
- " Ay
K =  Coefisiente de permeabilidad fmih) 2.n-Ay, | + F
P = Perimetro de la baze [m] buactado = —————Int A,
hiwe = Columna de agua msims (m) k-P Dwar Ay
fe = Areadelabase delacapa 2 P
n = Porosidad delacaps
e ESPACIO LIBRE AL3
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 10:44

NA DEL ALJARAEES

CALCULO SUPERFICIE IMPERMEABLE

CALCULO VYOLUMEN ESCORRENTIA
GESTIONAR

: ¥ 80 (mm)
COEF. IMPERMEABL SUPERF. YOLUMEN
SUPEHF,":IE Teo ESCORRENT| E IMPERMEABL YOLUMEN GENERAD
S (m®) SUPERFICIE 1A EQUIYALENTE E(m?) PERCENTI O [m?)
o L
TTLES _Zona 0.3 z3150 23150 15 347
RESULTADD ENSAYD BRITANICO (k] JER ey -
YALOR DE PERMEABILIDAD PARA | Ty B
CALCULD (k) R DE
8 0,024 mih
AETTA - Fracs snlneatn clofcoobaman soaf meaessania, 5o dloboed anakinar
g e Fusacs ol 42 haus selsecionads paa o aliann g aolear
TN IS & Coaiciande oa Fusssos nd
L g
FOTAL SUPERFICIE IMPERMEARLE | 27050
FOTM SUPERFICIE AMEITZ | Friss

er h, h: he Ly e::::'::l':) ¥olumen
(m) [m] [m]) [m]) [m]) n(m?) neto (m*)
a 15 1 | 250 | =000 eoo.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

n (grava)

PROBACI IEMPD DE YACIADO
Mirad 1BE (Betherr, 1 ini e labare _Forlatanta, 4 4
laruporficic do zontacta zon ol torrena.
K [ensayo] k [aleula) 2 P X
[mis] b ni[graval| &, [m®) P Fim] AP Yuaciada [h)

00000100 0,024 03 (240,00 100 76,00 316
00000100 0,024 03 000 (000 0,00
00000100 0,024 03 000 (000 0,00
00000100 0.024 0.3 000 ( ooo 0.00

Uyaciade=  Tiempo de vaciada (h] < 45 h A

= Coeficiente de permeabilidad (mih) 2-n-As Par + ?”

P = Perimetrade la base [m] Liaciado = ———— I T A,

F e =  Columna de agua magima [m) k-P L b

A = Areadelabasedelacapa 2 P

n = Porosidad de la capa
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA

07/09/2022 10:44

NA DEL ALJARAEES

ESPACIO LIBRE AL4

CALCULO SUPERFICIE INPERMEAELE

CALCULO VOLUMEN ESCORRENTIA GESTIONAR

Grava—]

ey

CALCULD YOLUMEN DISPONIBLE SUDS [Depositos de Grava)

!

SUPERF.
SUPERFICIES COEF. IMPERMEABLE ¥ 0 (mm) ¥OLUMEN ¥OLUMEN
m) TIPO SUPERFIGIE | . ~on i | EQUIvALENTE SUPERF. IMPERMEABLE [m*) PERCENTIL GENERADO (m?)
[m?)
1795.40 Zona Ajardinada 0.3 938,62 538,62 1= 8,08
RESULTADO ENSAYO BRITANICO (K) 1,000000E-05 mis
VALOR DE PERMEABILIDAD PARA CALCULD (k) [ (S i
4 CRI 0,024 mth
MGTA - Fiara ol diocala o0 wolmon rasinecesania, 52 dioboed raaksar snsans o huesos dals Grava
ol ads 0are S releno p aplinar Al eobman qeneeads S Cnaioienne da hueoos fal
"
FOTAL SUPERFICIE INFERNERSLE | 53862
— S
n
TOTAL SUPERFICIE ANBITG | 1 79540

. n N I I s

[m) [m]) [m]) [m) [m]) (m*)

30 15 1 250 | 25.00 167500
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0.00

COMPROBACION TIEMPO DE VACIADO

HMitad 153 (Botbure, 1

¥olumen neto

(m?*)

n [grava)

0.3
0.3
0.3

0.3

delabars Forlatante, ol b

superfizic de zontacknzon olterrana.

o "‘Ei:;“‘] rlgraval| &y (03| e fm)|  Plm] AP
0,0000100 0,024 03 |750.00( 100 110,00 6,82
0,0000100 0,024 03 0,00 0,00 0,00
0,0000100 0,024 03 0,00 0,00 0,00
0.0000100 0,024 0.3 0,00 0.00 0.00

Pyasiada™  TiEMpode vaciado (h) < 48 h A

= Cosficiente de permesbilidad (mik) 2en-Ap  |Hwar + Fb

P = Perimetradelsbase [m) Leaciado = —F——F7— S

e = Columna de gus misima (m) k-P e Ap

fe = Areadelabasedelscapa P

n = Poosidaddelacaps
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TEXTO REFUNDIDO
REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 10:44
NA DEL ALJARAEES

e ESPACIO LIBRE AL5

CALCULO SUPERFICIE IMPERMEABLE

CALCULO YOLUMEN ESCORRENTIA GESTIONAR

CALCULO YOLUMEN DISPONIBLE SUDS [Depositos de

ey

SUPERFICIES TIPO SUPERFICIE COEF. SUPE:‘;;J:?:LE:NI:EABLE SUPERF . ¥ 80 (mm) ¥YOLUMEN YOLUMEN
m*) ESCORRENTIA m) IMPERMEABLE [m?) PERCENTIL GENERADO [m?)
846,35 Zona Ajardinada 03 25403 25403 15 381
RESULTADO ENSAYD BRITANICO [K) 1.000000E-05 mi=
YALOR DE PERMEABILIDAD PARA CALCULO (k) S s
[APLICANDY -TOR: DE $EGURIDAD DE 15) 0,024 mik
AFTA » Fiara oo dioaaly ol vdimen raslnewesanis, 2 doderd rasdnar ansaps o huecos da s
Grave salaooinads o ofralans g aolicar sl wlemen geasrads ot Coafiiane ob huecos
fad
,
TOTAL SUPERFICIE IMPERNEARLE E5LOF
e 7
"
TOTAL SUPERFICIE ANEITG FHETE Y { ';a " '
e
wonPPGIFL L E .
Nl
4§y

er ha h; hy Ly e:::::‘::“ Yolumen neto o
(m) tm) e [ em | em TS (m’) *
15 15 1 z50 | 2500 | 33750 03
0,00 0,00 03
0,00 0,00 03
0,00 0,00 03
PROBACICN TIEMPO DE VACIADO
Misad 153 (B athion, infi e o
ruperticie do consactn can ol erren.
K [enzaya) k [ralcula) 2
[mis] [t n (graval| &, (M%), (m) Plm) Ay lP tasiads (]
0,0000100 0,024 03 |375.00| 100 80,00 4,63
0,0000100 0,024 03 | 000 | 000 0,00
0,0000700 0,024 03 | ooo | 000 0,00
0,0000100 0,024 03 | 000 | 000 0,00
Tiempo de vaciado [h] ¢ 43 h A
Caeficiente de permeabilidad [mih] 2-n-Ay | + ﬁ"
Perimetra de la base [m) Laciado = ———— e —
Columna de agua misima [m) k-P Hlimax faty
Areadelabase de la capa 2 P
Porosidad de 1a capa
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TEXTO REFUNDIDO

REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION

SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES”, MAIR

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 10:44
NA DEL ALJARAEES

ESPACIO LIBRE AL6

CALCULO SUPERFICIE IMPERMEABLE

CALCULO VOLUMEN ESCORRENTIA GESTIONAR

SUPERF. IMPERMEABLE
2 " ¥ 80 (mm) ¥YOLUMEN ¥OLUMEN
SUPERFICIES (m?) | TIPO SUPERFICIE | COEF. ESCORRENTIA Eﬂulr'::lEMTE SUPERF. IMPERMEABLE [m?®) PERCENTIL GENERADD [m*)
2.306.50 Zona Ajardinada 03 53138 63138 I3 10,38

RESULTADO ENSAYO BRITANICO (K] 1,000000E-05 mis

VALOR DE PERMEABILIDAD PARA CALCULD (k) (4pu TS

FATTOR DE SEGLRIDAE DE 15 e
I P 2 s s hnzos o ks s
abariort N
"
TOTAL SUPERFICE IMPERMEASLE e
E— 1
m
TOTAL SUPERFICIE AMBITO 2 06,66 5 L

CALCULO YOLUMEN DISPONIBLE SUDS (Depo

Grava—]

er ha h: hy Ly e:coal:::;?zn ¥olumen neto » (grava)
(m) (m) m [y [ m E (m) .
[m?*)
15 1 15 250 | 80,00 | 3.000,00 03
0,00 0.a0 03
0,00 0.a0 03
0,00 0.0 03
MPROBACION TIEMPO DE YACIADD
HMérad, 153 (Botters, 1 i, delabare | 4 4 1 4o zanl
ruperfizic do zankazta zan el errana,
8 [[er’::]“‘] 3 [f;:;:‘]'c‘] i fgraval| By () | Foeelml|  Plm) a0 tyaciaa (M)
0,0000100 0,024 03 [1=0000( 150 130,00 532
0,0000100 0,024 0.3 000 | 000 0.00
0.0000100 0,024 0.3 0oo | 000 0.00
0.0000100 0.0z4 0.3 0oo | 000 0.00
yaciada™  TiEMpo de vaciado (] < 43k A
K = Coeficiente de permeabilidad [meh) 2-n-Ap J — jb
P = Perimetra de labase [m] Lvaciado = In ) A
h s = Columna de agua misima [m) k-P iy ab
A = Areadelabaze delacapa 2 P
n = Porosidad de la capa
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URBANIZACION

“PUEBLA DEL MARQUES"”

RESERVAS
[[AE] areas usres
DEP.| oerorTivo

[ E | equpauento pocente
[SIPS] swes

MANZANAS EDIFICABLES
[ ewaue ecrensvo (e
[ UNFAULIARES ADOSADAS (U.A)
[ ] werommo extensvo (TE)

TERCIARIO EN BAJOS

Eres ] " UrPESA

MANZANAS EDIFICABLES
BLOQUE EXTENSIVO

Manzond Superficie | Superficie Edificabls | WIV.
[ 1 | 7208 m2 16.747 m2" 48 |
2 | 4843 m2 11164 m2" 98
T3 | 7835 m2| 6108 + 10485 m2 | 44494 |
) 4 | 1843 m2| 3.962 m2 30
. _ 5 | 2055 m2| 3962 m2 30
= [ToTAL | 23.880 m2 | s2.428 m2 ah

+ Da residenclal y compatisle, no incluido lo osignodo de terciorlo.

UNIFAMILIAR ADOSADA

Superficie |S. Edificable | VIV.

7 | 5834 m2| 333 m2|27

] 8 | 11.967 m2 | 7.155 m2 | 58

" TOTAL| 17.801 m2 | 10.486 m2 | 85

TERCIARIO EXTENSIVO
. ml...v.wmo_a

6 | 2149 m2

1.370 m2 1.483 m2

0) 1168 m2

_T(2) 800 m2

6.990 m2

.

S. Edificable |
3.539 m2

TOTAL | 3.518 m2

RESERVAS
P. PARCIAL |

12.430,00 m2
6.348,00 m2
2.175,00 m2
3.174,00 m2

24.127,00 m2

| ZONAS VERDES
DOCENTE

SIPS

DEPORTIVO
ot

PLAN PARCIAL SECTOR SR=-8 DE P
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) @

ZONIFICACION Y USOS PORMENORIZADOS

:30_

¢ AN MARIA LOPEZ CSPMAR iy
VANUEL 1. SANGHLE BLANCO

| 07/09/2022 10:44:02
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RESUMEN TEXTO REFUNDIDO:
Soperficis REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA
MANZANAS EDIFICABLES | 45.200,00 m2
RESERVAS 24.127,00 m2 o NORMATIVA URBANISTICA. maroRoE
VIARIO 30,937,389 m2 PLAN PARCIAL SR-8: ZONIFICACION Y USOS e
TOTAL SR-8 99.864,39 m2 e IF e peen
SG. (ASGV-9) parte | (1512050 m2) | rqy | & wuiomems g MONIisa ._ w

bartolomé de medina 1, 12 MONTHISA RESIDENCIAL, S.A
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