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 Zona sin urbanizar

 Zona urbana bajo calzada

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA

ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA

 Zona urbana bajo acera

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

0.15 m 0.65 m Variable

0.15 m

0.05 m
Variable Variable

1.10 m

 Zona urbana bajo acera

2.00 m

 Profundidad= 3 metros

2.10 m

 Zona urbana bajo acera

1.00 m

 Profundidad=  2 m

 Zona urbana bajo acera

0.15 m 0.65 m 3.00 m

0.15 m

0.05 m

1.10 m

 Profundidad= 4 metros

2.50 m

 Sección estándar

1.37 m

0.50 m
0.50 m

0.72 m
0.72 m

 Profundidad= 3 metros

 Profundidad=  2 m

 Profundidad= 4 metros

 Sección estándar

REPOSICION DE ACERA

 Sección estándar

0.15 m 0.65 m

0.15 m

1.10 m

 Profundidad= 3 metros

2.10 m

0.15 m 0.65 m

0.15 m

1.10 m

 Profundidad=  2 m

0.15 m 0.65 m

0.15 m

1.10 m

 Profundidad= 4 metros

2.50 m

1.37 m

0.50 m
0.50 m

0.72 m
0.72 m

0.40 m 0.60 m

 Zona sin urbanizar

 Zona sin urbanizar

 Zona sin urbanizar

0.65 m1.40 m

0.65 m2.40 m

Nota 1: En caso de que tecnicamente
se considere necesario se  anclara  la
tuberia.

Nota 2:   Es   importante  la  colocación
de  los  conduits  en  la  posición  indicada
sobre el lecho de arena lavada y protegidos
por la propia tubería.

0.60 m

0.60 m

0.60 m

0.60 m0.60 m

0.60 m

0.20 m

variable

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA

ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA

ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA

ENTERRADA

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA

REPOSICION DE ACERA

REPOSICION DE ACERA
REPOSICION DE ACERA

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA

ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA
CINTA PLASTICA INDICACIÓN

CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm
       ARENA DE RIO LAVADA

       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA

ENTERRADA

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA
CINTA PLASTICA INDICACIÓN

CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA
 Zona urbana bajo calzada

REPOSICION DE PAVIMENTO

 Zona urbana bajo calzada
REPOSICION DE PAVIMENTO

 Zona urbana bajo calzada
REPOSICION DE PAVIMENTO

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA

ENTERRADA

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA
CINTA PLASTICA INDICACIÓN

CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA

ENTERRADA

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm
       ARENA DE RIO LAVADA

       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA

ENTERRADA

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

       ARENA DE RIO LAVADA
       Y COMPACTADA

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA

Nota 1: En caso de que tecnicamente
se considere necesario se  anclara  la
tuberia.

Nota 2:   Es   importante  la  colocación
de  los  conduits  en  la  posición  indicada
sobre el lecho de arena lavada y protegidos
por la propia tubería.

Nota 1: En caso de que tecnicamente
se considere necesario se  anclara  la
tuberia.

Nota 2:   Es   importante  la  colocación
de  los  conduits  en  la  posición  indicada
sobre el lecho de arena lavada y protegidos
por la propia tubería.

REPOSICION DE PAVIMENTO

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

0.15 m 0.65 m

0.15 m

0.05 m

1.10 m

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

0.15 m 0.65 m

0.15 m

0.05 m

1.10 m

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

Variable

0.15 m

2.10 m

0.65 m

1.10 m

1.37 m

0.50 m
0.50 m

0.15 m

0.72 m

0.60 m

0.60 m

0.15 m

1.10 m

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

0.15 m 0.05 m

1.10 m

2.00 m

1.00 m

0.15 m 0.65 m 3.00 m

0.15 m

0.05 m

2.50 m
0.72 m

0.60 m

0.60 m

0.65 m

0.15 m

0.05 m

1.10 m

0.65 m

0.15 m

0.05 m

1.10 m

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

0.15 m 0.65 m

0.15 m

HORMIGON HM-20

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,

COMPACTADA

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm
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Consideraciones importantes:

La arqueta debe ser completamente estanca.

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Cimientos

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Alzado muros

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Techo

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal
Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

SIKA-Swell P o similar

Tubo corrugado
Tubo corrugado

Ø110mm

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

1.50

1.90

1.50

1.50
0.35

0.65

2.55

0.20

0.25
0.05

0.221.50
1.90

0.24

0.20

Consideraciones importantes:

La arqueta debe ser completamente estanca.

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Cimientos

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Alzado muros

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Techo

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal
Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

SIKA-Swell P o similar

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

1.50

1.90

1.50

1.50
0.350.65

0.05

0.20

0.25
0.05

0.221.50
1.90

0.20

0.22

ANILLO Y CONO PREF. HORMIGÓN
1.00

0.50 0.502.50
0.05

3.60

2.60

2.05

3.05

Consideraciones importantes:

La arqueta debe ser completamente estanca.

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Cimientos

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Alzado muros

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Techo

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal
Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

SIKA-Swell P o similar

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

1.50

1.90

1.50

1.50
0.350.65

0.20

0.25
0.05

0.221.50
1.90

ANILLOS Y CONO PREF. HORMIGÓN
1.00

2.50
0.05

4.05
4.60

1.50 0.50

0.22

0.80

Tubo corrugado
Tubo corrugado

0.80

Tubo corrugado
Tubo corrugado

Tubo corrugado
Tubo corrugado

Tubo corrugado
Tubo corrugado

0.80

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

ANODO DE SACRIFICIO
ANODO DE SACRIFICIO

ANODO DE SACRIFICIO

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm Tubo
corrugado

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

ARQUETA DE REGISTRO. PROFUNDIDAD 2-3 METROS
ARQUETA DE REGISTRO. PROFUNDIDAD 3-4 METROS

ARQUETA DE REGISTRO. PROFUNDIDAD 4-5 METROS

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

SIKA-Swell P o similar

Ø600 TAPA CIRCULAR
Ø600 TAPA CIRCULAR

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben  
Mantener al 100%

 la estanqueidad del habitaculo

0.13Variable

0.13
0.05

0.70

0.70

0.15

Tubo corrugado
Tubo corrugado

Tubo corrugado
Tubo corrugado

2.09

2.09

2.05

0.60
0.60

SIKA-Swell P o similar

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben  
Mantener al 100%

 la estanqueidad del habitaculo

0.13
0.05

0.70

0.70

0.15

2.09

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

0.05

0.22

Tubo corrugado
Tubo corrugado

0.80

0.60

Tubo corrugado
Tubo corrugado

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

0.05

0.60

SIKA-Swell P o similar

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben  
Mantener al 100%

 la estanqueidad del habitaculo

0.13
0.05

0.70

0.70

0.15

2.09

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

0.05

0.22

Tubo corrugado
Tubo corrugado

0.80

0.60

Tubo corrugado
Tubo corrugado

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

0.05

0.60

3.60
3.17

1.84

4.60

1.50
1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Ø600 TAPA CIRCULAR

0.10
Ø0.60

Ø1.50
Ø600 TAPA CIRCULAR

0.10
Ø0.60

Ø1.50
Ø600 TAPA CIRCULAR

0.10
Ø0.60

Ø1.50

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR
TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

ANODO DE SACRIFICIO

ANODO DE SACRIFICIO

ANODO DE SACRIFICIO

Ø110mm
Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR
ARQUETA DE REGISTRO. PROFUNDIDAD 3-4 METROS

ARQUETA DE REGISTRO PROFUNDIDAD 4-5 METROS

Consideraciones importantes:

La arqueta debe ser completamente estanca.

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Cimientos

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Alzado muros

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Techo

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal
Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

SIKA-Swell P o similar

Tubo corrugado
Tubo corrugado

REGISTRO DE INSPECCIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

2.00

2.40

2.00

1.50

0.350.65

2.55 0.05

0.20

0.25
0.05

0.221.50
1.90

0.24

Consideraciones importantes:

La arqueta debe ser completamente estanca.

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Cimientos

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Alzado muros

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Techo

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal
Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

SIKA-Swell P o similar

TAPA REGISTRO  700x700 CUADRADA O Ø800 TAPA CIRCULAR

REGISTRO DE INSPECCIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

2.40

2.00

1.50

0.35
0.65

0.05

0.20

0.25
0.05

0.221.50
1.90

0.24

0.20

0.22

ANILLO Y CONO PREF. HORMIGÓN
1.00

0.50 0.502.50
0.05

3.60

2.60

2.05

3.05

Consideraciones importantes:

La arqueta debe ser completamente estanca.

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Cimientos

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Alzado muros

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal

Techo

Aceros de cimentación  B 500 S, Control Normal
Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

Hormigón   HA-25,  Control Normal

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

SIKA-Swell P o similar

TAPA REG. 700x700 CUADRADA O Ø800 TAPA CIRCULAR

TAPA REGISTRO  700x700 CUADRADA O Ø800 TAPA CIRCULAR

REGISTRO DE INSPECCIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

2.00

2.40

2.00

1.50

0.350.65

0.05

0.20

0.25
0.05

0.221.50
1.90

0.24

0.20

0.22

ANILLOS Y CONO PREF. HORMIGÓN

1.00

2.50
0.05

4.05
4.60

1.50 0.50

0.22

1.00

0.22

0.80

Tubo corrugado
Tubo corrugado

Tubo corrugado
Tubo corrugado

0.80

Tubo corrugado
Tubo corrugado

Tubo corrugado
Tubo corrugado

Tubo corrugado
Tubo corrugado

0.80

ANODO DE SACRIFICIO
ANODO DE SACRIFICIO

ANODO DE SACRIFICIO

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

TAPA REGISTRO  700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 2-3 METROS
ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 3-4 METROS

ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 4-5 METROS

ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 4-5 METROS

SIKA-Swell P o similar
Ø800 TAPA CIRCULAR

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben  
Mantener al 100%

 la estanqueidad del habitaculo

0.13
0.05

0.70

0.70

0.15

Ø2.26

0.13

Ø2.00 2.09

Ø0.80

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

0.05

0.22

Tubo corrugado

0.80

0.80

Tubo corrugado
Tubo corrugado

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

0.05

0.80

4.60

ANODO DE SACRIFICIO

Ø110mm

Ø110mm

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 3-4 METROS

SIKA-Swell P o similar
Ø800 TAPA CIRCULAR

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben  
Mantener al 100%

 la estanqueidad del habitaculo

0.13
0.05

0.70

0.70

0.15

Ø2.26

0.13

Ø2.00 2.09

Ø0.80

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

0.05

0.22

0.80

0.80

Tubo corrugado
Tubo corrugado

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

0.05

0.80

3.60
3.17

1.84

ANODO DE SACRIFICIO

Ø110mm

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

Ø110mm Tubo
corrugado

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos

ARQUETA SECTORIZACIÓN CIRCULAR

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

SIKA-Swell P o similar

Ø800 TAPA CIRCULAR
Ø800 TAPA CIRCULAR

Ø800 TAPA CIRCULAR

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben  
Mantener al 100%

 la estanqueidad del habitaculo

0.13
Variable

0.13
0.05

0.70

0.70

0.15

0.25

Ø2.26

0.13

Ø2.00

Tubo corrugado
Tubo corrugado

Tubo corrugado
Tubo corrugado

2.09

0.85
2.09

2.05

Ø0.80

0.80

0.80

ANODO DE SACRIFICIO

Ø110mm
Ø110mm

Tapa de Pozos D-400 según UNE- EN-124
de Fundición dúctil, resistentes a la intemperie y agentes químicos
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